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Εισαγωγή 

Στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της κλιματικής 

αλλαγής, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει σε εφαρμογή έναν από τους πλέον φιλόδοξους 

μηχανισμούς παγκοσμίως μέσω της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (EU Green Deal), η 

οποία εναρμονίζεται με τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη Συμφωνία των Παρισίων. 

Βασικός στόχος αυτής της στρατηγικής είναι η επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 

2050, μέσω της δραστικής μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της 

μετάβασης σε ένα βιώσιμο, κυκλικό και χαμηλών εκπομπών οικονομικό μοντέλο. 

Σε αυτό το πλαίσιο, οι βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ως κράτος-μέλος 

της ΕΕ, καλούνται να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής κλιματικής πολιτικής 

και να ενσωματώσουν μηχανισμούς ποσοτικοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των 

εκπομπών GHG (Greenhouse Gases) που σχετίζονται με τη λειτουργία τους. Η αυξανόμενη 

πίεση από τη νομοθεσία, τους επενδυτές, τους χρηματοπιστωτικούς θεσμούς και τους ίδιους 

τους καταναλωτές ενισχύει την ανάγκη για διαφάνεια, ακρίβεια και λογοδοσία αναφορικά 

με την περιβαλλοντική επίδοση κάθε οργανισμού. 

Η ανάπτυξη μίας Απογραφής Αερίων του Θερμοκηπίου (GHG Inventory) αποτελεί σήμερα 

θεμελιώδες εργαλείο για την τεκμηριωμένη αποτύπωση των επιπτώσεων της κάθε 

επιχείρησης στο κλίμα. Μέσω αυτής της απογραφής προσδιορίζονται οι κύριες πηγές 

εκπομπών, καθώς και οι τυχόν καταβόθρες (carbon sinks), ενώ καταγράφονται ποσοτικά οι 

εκπομπές GHG σε ισοδύναμους τόνους διοξειδίου του άνθρακα (CO₂eq). Η απογραφή 

περιλαμβάνει τόσο τις άμεσες εκπομπές (Scope 1) από ιδιόκτητες ή ελεγχόμενες πηγές, όσο 

και τις έμμεσες εκπομπές από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (Scope 2). 

Η συγκέντρωση και ανάλυση αυτών των δεδομένων επιτρέπει στις επιχειρήσεις να 

αποκτήσουν σαφή εικόνα της κλιματικής τους επίδοσης, να εντοπίσουν κρίσιμα σημεία 

παρέμβασης και να σχεδιάσουν στοχευμένες δράσεις μείωσης των εκπομπών, σύμφωνα με 

τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή. 

Συνοψίζοντας, η συστηματική απογραφή και ανάλυση των εκπομπών GHG δεν αποτελεί 

πλέον απλώς μια καλή πρακτική, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για την ευθυγράμμιση των 

επιχειρήσεων με την ευρωπαϊκή πολιτική για το κλίμα. Η τεκμηρίωση αυτών των στοιχείων 

είναι καθοριστική για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας, την προσβασιμότητα σε 

πράσινη χρηματοδότηση, και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων στο νέο 

οικονομικό και κανονιστικό περιβάλλον.  
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1. Περιγραφή Οργανισμού και Στόχος Απογραφής GHG 
 

1.1. Περιγραφή Οργανισμού 
 

Η ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε. είναι μια εξειδικευμένη τεχνική εταιρεία, μέλος του Ομίλου Σπυρίδη και με 

έτος ίδρυσης το 1996, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των ενεργειακών και 

βιομηχανικών υποδομών. Παρέχει ολοκληρωμένες τεχνικές λύσεις, υπηρεσίες και εξοπλισμό 

για έργα που σχετίζονται με πρατήρια καυσίμων, δίκτυα καυσίμων, εγκαταστάσεις LNG και 

CNG, πρατήρια υδρογόνου, δίκτυα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και βιομηχανικές 

και κτιριακές εγκαταστάσεις. 

Η εταιρεία διατηρεί οργανωμένη παρουσία σε τρεις βασικές πόλεις της Ελλάδας, με 

εγκαταστάσεις στην Αθήνα, τη Λάρισα και την Πάτρα. Συγκεκριμένα, στην Αθήνα εδρεύει 

στη διεύθυνση Σερρών 15–17, Τ.Κ. 104 41, στη Λάρισα στην οδό Φαρσάλων 163, Τ.Κ. 413 

35, και στην Πάτρα στην οδό Ηροδότου 5, Τ.Κ. 264 42. 

Μέσα από την πολυετή εμπειρία της και την τεχνική της εξειδίκευση, η ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε. έχει 

αναπτύξει ισχυρή παρουσία στον χώρο των ενεργειακών υποδομών, παρέχοντας υπηρεσίες 

υψηλής ποιότητας που καλύπτουν όλο τον κύκλο ζωής των εγκαταστάσεων, από τον 

σχεδιασμό και την κατασκευή έως τη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη. 

Κεντρική αρχή της εταιρείας αποτελεί η δέσμευση στην ασφάλεια, την ποιότητα, την 

αξιοπιστία και την καινοτομία, με στόχο τη διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών 

και τη βιώσιμη ανάπτυξη των έργων στα οποία συμμετέχει. 
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1.2. Στόχος Απογραφής GHG 
 

Η ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε., μέσω της παρούσας Απογραφής Αερίων του Θερμοκηπίου (GHG 

Inventory), αναγνωρίζει και ποσοτικοποιεί τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για τις 

Κατηγορίες 1 και 2 για το οικονομικό έτος 2025, σύμφωνα με την κλιματική της πολιτική και 

το πρότυπο ISO 14064-1:2018, με στόχο τη δημοσιοποίηση επαληθεύσιμων, διαφανών και 

αξιόπιστων δεδομένων που αποτυπώνουν την κλιματική επίδοση της εταιρείας.  

Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της εταιρείας, οι οποίες περιλαμβάνουν εκτεταμένες 

τεχνικές εργασίες, μεταφορές υλικών, λειτουργία συνεργείων και υποστήριξη ενεργειακών 

εγκαταστάσεων σε πολλαπλές περιοχές, η συστηματική παρακολούθηση και 

ποσοτικοποίηση των εκπομπών κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική. Η κατανόηση του ανθρακικού 

αποτυπώματος επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

και την αναγνώριση σημείων βελτίωσης σε όλο το εύρος των λειτουργιών της. 

Στο πλαίσιο αυτό, η απογραφή εκπομπών αποτελεί βασικό εργαλείο για την αξιολόγηση της 

κλιματικής επίδοσης της εταιρείας, υποστηρίζοντας τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και 

την ενίσχυση της στρατηγικής της για βιώσιμη ανάπτυξη και μείωση των εκπομπών αερίων 

του θερμοκηπίου. Η έκθεση περιλαμβάνει τις εκπομπές των βασικών αερίων του 

θερμοκηπίου, όπως αυτά καθορίζονται από τη διεθνή πρακτική: 

▪ Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) 

▪ Μεθάνιο (CH4)  

▪ Υποξείδιο του αζώτου (N2O) 

▪ Υδρογονάνθρακες (HFCs), 

Στόχος 

Η παρούσα έκθεση αποσκοπεί στην παροχή αξιόπιστων και επαληθευμένων πληροφοριών 

σχετικά με τις πηγές και καταβόθρες Αερίων του Θερμοκηπίου και των σχετικών εκπομπών 

και απορροφήσεων που οφείλονται στις δραστηριότητες της Εταιρείας, προς όλους τους 

ενδιαφερόμενους χρήστες. Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Εταιρείας 

και δεν είναι δημόσια διαθέσιμο, ωστόσο τα αποτελέσματα εκπομπών είναι διαθέσιμα σε 

κάθε ενδιαφερόμενο κατόπιν σχετικού αιτήματος. Η Εταιρεία θέτει ψηλά στις 

προτεραιότητές της την αναγνώριση και τη μείωση των εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου 

σε όλο το φάσμα της αλυσίδας αξίας της, συμβάλλοντας στον περιορισμό της κλιματικής 

αλλαγής και παρέχοντας στα ενδιαφερόμενα μέρη της ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις 

κλιματικές επιπτώσεις της. 

Η έκθεση προετοιμάζεται αφενός για να υπολογισθούν με ακρίβεια οι κλιματικές επιπτώσεις 

της λειτουργίας των κτηριακών εγκαταστάσεων στην  Αθήνα Σερρών 15–17, Τ.Κ. 104 41, στη 

Λάρισα οδό Φαρσάλων 163, Τ.Κ. 413 35, και στην Πάτρα οδό Ηροδότου 5, Τ.Κ. 264 42., για 

το οικονομικό έτος 2025, και αφετέρου για την ενσωμάτωση των πληροφοριών αυτών στην 

Αναφορές Βιωσιμότητας (ESG Reports) ή σε Σχήματα Αξιολόγησης της επίδοσης της 

Βιωσιμότητας (Ecovadis) που υλοποιεί και δημοσιοποιεί ετησίως σε εθελοντική βάση η 

Εταιρεία. 
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Υπεύθυνος έκθεσης  

Η SustChem Τεχνική Συμβουλευτική Α.Ε. υποστηρίζει την Εταιρεία κατά την ποσοτικοποίηση 

των εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου και την ανάπτυξη Απογραφής GHG. Επομένως, το 

επιστημονικό προσωπικό της SustChem, σε στενή συνεργασία με την ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε., είναι 

υπεύθυνο για τη συγγραφή του περιεχομένου της παρούσης, καθώς και για την ικανοποίηση 

των απαιτήσεων αναφοράς που ορίζει το ISO 14064-1. 

Περίοδος Αναφοράς 

Η παρούσα έκθεση αφορά το διάστημα 01/01/2025 – 31/12/2025, επομένως αναφέρεται 

στο οικονομικό έτος 2025. 

2. Οργανωσιακά Όρια 
 

Οι εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στα οργανωσιακά όρια της παρούσας Απογραφής 

εκπομπών GHG αποτελούνται από κτηριακές υποδομές οι οποίες χρησιμοποιούνται ως 

γραφεία, αποθηκευτικοί χώροι και γκαράζ οχημάτων: 

➢ Αθήνα οδός Σερρών 15–17, Τ.Κ. 104 41 

➢ Λάρισα οδός Φαρσάλων 163, Τ.Κ. 413 35 

➢ Πάτρα οδός Ηροδότου 5, Τ.Κ. 264 42 

Επιπροσθέτως περιλαμβάνονται οι μετακινήσεις των διασυνδεδεμένων με τις 

δραστηριότητες των παραπάνω εγκαταστάσεων οχημάτων για τα οποία η εταιρεία ασκεί 

επιχειρησιακό έλεγχο.    

2.1. Περιγραφή Εγκαταστάσεων  

Γραφεία Αθήνα-Λάρισα-Πάτρα 

Η ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε. διατηρεί τις διοικητικές και τεχνικές της εγκαταστάσεις στην Αθήνα, στη 

διεύθυνση Σερρών 15–17, Τ.Κ. 104 41, σε ιδιόκτητο συγκρότημα όπου στεγάζονται οι βασικές 

λειτουργίες της εταιρείας. 

Παράλληλα, διαθέτει υποκατάστημα στη Λάρισα, στη διεύθυνση Φαρσάλων 163, Τ.Κ. 413 

35, το οποίο υποστηρίζει τεχνικές και επιχειρησιακές δραστηριότητες στην περιοχή. 

Επιπλέον, παρουσία υπάρχει και στην Πάτρα, στην οδό Ηροδότου 5, Τ.Κ. 264 42, όπου 

λειτουργούν αντίστοιχες υποστηρικτικές δραστηριότητες. 

Οι παραπάνω εγκαταστάσεις αποτελούν τα βασικά οργανωσιακά σημεία της εταιρείας στην 

Ελλάδα και υποστηρίζουν το σύνολο των τεχνικών και επιχειρησιακών της δραστηριοτήτων. 

Η ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε. εφαρμόζει πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης κατά τα διεθνή 

πρότυπα: 

• ISO 50001 για τη Διαχείριση Ενέργειας, 

• ISO 14001 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση, 

• ISO 45001 για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, 
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• ISO 9001 για τη Διαχείριση Ποιότητας, 

• ISO 27001 για τη Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών, 

• ISO 22301 για τη Διαχείριση Επιχειρησιακής Συνέχειας, 

• ISO 37001 για τη Διαχείριση της Δωροδοκίας. 

Οι πιστοποιήσεις αυτές αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση της εταιρείας για ποιοτική, ασφαλή 

και βιώσιμη παραγωγή, με έμφαση στην πρόληψη κινδύνων, την ενεργειακή αποδοτικότητα 

και τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών της. 

Ο κύκλος εργασιών της ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε. για το οικονομικό έτος 2025 ανέρχεται σε  

9.711.828,39 €.  

Ο συνολικός αριθμός εργαζομένων για το έτος 2025 ανέρχεται σε 104 άτομα, εκ των οποίων 

78 εργάζονται στην Αθήνα, 19 στην Πάτρα, και 7 στην Λάρισα. 

Τα λειτουργικά τετραγωνικά των εγκαταστάσεων της ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε., τα οποία εντάσσονται 

στο πεδίο ποσοτικοποίησης των άμεσων και έμμεσων εκπομπών (Scope), ανέρχονται 

συνολικά σε 2.049,82 m². Από αυτά, 1.419,82 m² αφορούν εγκαταστάσεις στην Αθήνα, 225 

m² στην Πάτρα και 405 m² στη Λάρισα, αντιπροσωπεύοντας το σύνολο των χώρων με 

λειτουργική δραστηριότητα και κατανάλωση ενέργειας. 

2.2. Προσέγγιση Ενοποίησης 

Η Εταιρεία ενοποιεί τις εκπομπές και απορροφήσεις GHG σε επίπεδο εγκατάστασης 

χρησιμοποιώντας την προσέγγιση «λειτουργικού ελέγχου» (operational control).  

Σύμφωνα με την προσέγγιση ελέγχου, η Εταιρεία αντιπροσωπεύει το 100% των εκπομπών ή 

των απομακρύνσεων Αερίων του Θερμοκηπίου από τις λειτουργίες υπό τον έλεγχό της. 

Επομένως, δεν λαμβάνει υπόψη τις εκπομπές ή απομακρύνσεις Αερίων του Θερμοκηπίου 

από τις δραστηριότητες στις οποίες κατέχει ενδιαφέρον αλλά δεν έχει κανέναν έλεγχο. 

Η προσέγγιση ενοποίησης που χρησιμοποιείται είναι ευθυγραμμισμένη με τη σκοπούμενη 

χρήση της Απογραφής GHG, όπως αυτή περιγράφεται στην Ενότητα 1.2.  
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Καθορισμός Ορίων αναφοράς 
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3. Όρια Αναφοράς 
 

Οι εκπομπές που περιλαμβάνονται στα όρια της παρούσας απογραφής αφορούν: 

 

• Οι άμεσες εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου (CO2, CH4, N2O και HFCs) από τις 

εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών από διεργασίες σε σταθερές 

εστίες καύσης, των φυγόδικων εκπομπών (κλιματιστικά) και των εκπομπών από 

κινητές πηγές. Όλες οι παραπάνω εκπομπές κατατάσσονται στην Κατηγορία 1. 

• Οι έμμεσες εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου που προκύπτουν από την 

κατανάλωση της αγορασμένης ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις. Οι 

εκπομπές αυτές εμπίπτουν στην Κατηγορία 2. 

 

Ωστόσο, στα όρια της παρούσης δεν συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθες εκπομπές: 

• Οι έμμεσες εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου που σχετίζονται με την αλυσίδα 

αξίας της Εταιρείας, όπως είναι οι εκπομπές από τη μεταφορά των Α’ υλών και 

υλικών συσκευασίας από τους προμηθευτές, τη μεταφορά των προϊόντων της 

Εταιρείας στους πελάτες της, την εξόρυξη και παραγωγή των Α’ υλών που 

χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή των προϊόντων της Εταιρείας, τη χρήση και το 

τέλος ζωής των προϊόντων της Εταιρείας, και εκπομπές από άλλες πηγές. Οι 

συγκεκριμένες εκπομπές GHG χαρακτηρίζονται ως «ασήμαντες» και κατατάσσονται 

στις Κατηγορίες 3-6. 

Παρόλο που μία πλήρης Απογραφή Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (GHG) οφείλει να 

περιλαμβάνει όλες τις Κατηγορίες 1 έως 6, η παρούσα απογραφή επικεντρώνεται στις 

Κατηγορίες 1 και 2. Η επιλογή αυτή βασίζεται στην ανάγκη καθιέρωσης ενός ρεαλιστικού και 

εφαρμόσιμου σημείου εκκίνησης για την καταγραφή και παρακολούθηση των εκπομπών. 

Παρ’ όλα αυτά, η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της ολοκληρωμένης αποτύπωσης του 

ανθρακικού της αποτυπώματος και δεσμεύεται να εξετάζει σε κάθε μελλοντική απογραφή 

τη δυνατότητα και την αναγκαιότητα ενσωμάτωσης και των Κατηγοριών 3 έως 6. 

Στο πλαίσιο της εταιρικής της δέσμευσης για υπεύθυνη και αειφόρα λειτουργία, η Εταιρεία 

θα αξιολογεί διαρκώς τα οργανωτικά της όρια, καθώς και την ανάγκη αναγνώρισης 

πρόσθετων πηγών εκπομπών, περιλαμβανομένων επιμέρους υποκατηγοριών που ενδέχεται 

να έχουν ουσιώδη συμβολή στο συνολικό ανθρακικό αποτύπωμα των δραστηριοτήτων της. 

Η προσέγγιση αυτή εξασφαλίζει τη σταδιακή διεύρυνση του πλαισίου απογραφής και την 

ενίσχυση της ακρίβειας και της διαφάνειας στην περιβαλλοντική αποτίμηση. 
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Μεθοδολογία Ποσοτικοποίησης 
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4. Ποσοτικοποίηση Απογραφής GHG 
 

Η ανάπτυξη και ποσοτικοποίηση της Απογραφής GHG πραγματοποιήθηκε σε πλήρη 

συμμόρφωση με το «ISO 14064-1:2018 Greenhouse gases - Part 1: Specification with 

guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas 

emissions and removals». Το ISO 14064-1:2018 είναι ένα πρότυπο που αναπτύχθηκε από τον 

Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για την 

ποσοτικοποίηση, παρακολούθηση και αναφορά των εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου. Το 

πρότυπο παρέχει το πλαίσιο για τη μέτρηση του Εταιρικού Ανθρακικού Αποτυπώματος και 

τη διαχρονική εξέλιξη των εκπομπών και περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 

Συγκεκριμένα, το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει: 

❖ Κατευθυντήριες γραμμές για το πώς να αναπτύξουν οι οργανισμοί την Απογραφή 

Αερίων του Θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των ορίων των 

υπολογισμών, του εντοπισμού των πηγών εκπομπών και του τελικού υπολογισμού 

των εκπομπών τους. 

4.1. Αναγνώριση πηγών και καταβοθρών GHG 

Οι πηγές εκπομπών (sources) Αερίων του Θερμοκηπίου που αναγνωρίστηκαν για κάθε 

εγκατάσταση της Εταιρείας περιλαμβάνονται στον Πίνακα 4.1. 

 

 

Πίνακας 4.1: Πηγές εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου. 

 

Στην παρούσα Απογραφή GHG δεν αναγνωρίστηκαν καταβόθρες εκπομπών (sinks).  

Πηγή Γενική Περιγραφή Πηγές εκπομπής Ροές πηγής 
Αέριες 

εκπομπές 

1. Άμεσες πηγές εκπομπών – Κατηγορία 1 (scope 1) 

Εγκαταστάσεις Αθήνα-Λάρισα-Πάτρα 

1.2.α Άμεσες εκπομπές από 
κινητές πηγές καύσης – 
Επιβατικά Οχήματα 

Ιδιόκτητα Οχήματα 

(Ι.Χ.) 
Οχήματα 

Πετρέλαιο, 

Βενζίνη 
CO2, CH4, N2O 

1.2.β Άμεσες εκπομπές από 
κινητές πηγές καύσης – 
Επαγγελματικά Οχήματα 

Φορτηγά Οχήματα 

Πετρέλαιο, 

Βενζίνη, 

Υγραέριο 

CO2, CH4, N2O 

2. Έμμεσες πηγές εκπομπών από την εισαγωγή ενέργειας – Κατηγορία 2 (scope 2) 

Εγκαταστάσεις Αθήνα-Λάρισα-Πάτρα 

2.1 Εισερχόμενη ηλεκτρική 

ενέργεια 

 

Κάλυψη αναγκών των 

κτηρίων και 

εγκαταστάσεων σε 

ηλεκτρική ενέργεια 

Κατανάλωση 

ηλεκτρικής 

ενέργειας 

Αγορά 

ηλεκτρικής 

ενέργειας 

CO2, CH4, N2O 
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4.2. Ποσοτικοποίηση εκπομπών GHG 

Η μεθοδολογία ποσοτικοποίησης των εκπομπών GHG στηρίζεται σε υπολογιστικά εργαλεία 

και συγκεκριμένα στην εφαρμογή κατάλληλων εξισώσεων, όπου η μάζα του καυσίμου που 

καταναλώθηκε ή των ψυκτικών υγρών που διέφυγαν κατά τη συντήρηση ή της 

καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, πολλαπλασιαζόμενη με τον κατάλληλο συντελεστή 

εκπομπών ισοδυναμεί με την ποσότητα Αερίων του Θερμοκηπίου που εκλύθηκαν λόγω της 

συγκεκριμένης διεργασίας. 

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας δεν σχετίζονται με την έκλυση βιογενών (biogenic) 

εκπομπών ή την ενίσχυση των απορροφήσεων διοξειδίου του άνθρακα, καθώς δεν λαμβάνει 

χώρα καύση βιομάζας ούτε απορρόφηση βιογενών εκπομπών από σχετικές καταβόθρες.  

4.2.1. Κατηγορία 1.2 – Καύση καυσίμων σε κινητές πηγές 

 

Συγκεκριμένα, οι εξισώσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των εκπομπών GHG 

από την καύση καυσίμου σε σταθερές πηγές, έχουν ως εξής: 

Διοξείδιο του άνθρακα (CO2): 

ECO2 = Cκαύσιμο x NCVκαύσιμο x EFCO2, καύσιμο x OXκαύσιμο [1] 

 

Μεθάνιο (CH4): 

ECΗ4 = Cκαύσιμο x NCVκαύσιμο x EFCH4, καύσιμο [2] 

 

Υποξείδιο του αζώτου (N2O): 

EN2O = Cκαύσιμο x NCVκαύσιμο x EFN2O, καύσιμο [3] 

 

Οι παραπάνω εξισώσεις λήφθηκαν από τις «Οδηγίες Χρήσης Αρχείου Excel για τον 

Υπολογισμό των εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 14064-

1:2018» του ΥΠΕΝ.  

https://ypen.gov.gr/perivallon/klimatiki-allagi/ethnikos-klimatikos-nomos/efarmogi-

ethnikou-klimatikou-nomou/   

Για την μετατροπή των εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου σε ισοδύναμους τόνου 

διοξειδίου του άνθρακα (CO2 eq.), η οποία αποτελεί και την μονάδα έκφρασης των εκπομπών 

GHG, χρησιμοποιήθηκε η ακόλουθη Εξίσωση: 

 

ECO2eq.  = ECO2 + ECH4 x GWPCH4 + EN2O x GWPN2O [4] 

 

https://ypen.gov.gr/perivallon/klimatiki-allagi/ethnikos-klimatikos-nomos/efarmogi-ethnikou-klimatikou-nomou/
https://ypen.gov.gr/perivallon/klimatiki-allagi/ethnikos-klimatikos-nomos/efarmogi-ethnikou-klimatikou-nomou/
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Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, τα δεδομένα εισροών και τα χαρακτηριστικά 

εκπομπών καυσίμων που απαιτούνται για τον υπολογισμό των εκπομπών Αερίων του 

Θερμοκηπίου που σχετίζονται με την καύση καυσίμων στα διασυνδεδεμένα με την κάθε 

εγκατάσταση οχήματα της Εταιρείας, συνοψίζονται στον Πίνακα 4.2. 

Κατηγορία 1.2 – Δεδομένα εισροών καυσίμων και χαρακτηριστικά εκπομπών καυσίμων 

Καύσιμο 
Κατανάλωση  

(tn) 
NCV  

(TJ/ ktn) 
EFCO2 (1) 

(tn CO2/ TJ) 
EFCH4  

(kg CH4/ TJ) 
EFN2O 

(kg N2O/ TJ) 
OX 

d  
(kg/ Lt) 

Κινητές πηγές Αθήνα 

Πετρέλαιο σε Ε.Ι.Χ. 34.52 42.75 73.23 0.03(2) 3.06 (2) 1 0.8325 

Βενζίνη σε Ε.Ι.Χ. 2.71 42.79 73.26 8.80 (2) 1.31 (2) 1 0.7475 

Πετρέλαιο σε 
Επαγγελματικά 
οχήματα 

 
6.85 42.80 73.23 0.48(3) 2.12(3) 1 0.8325 

Βενζίνη σε 
Επαγγελματικά 
οχήματα 

 
0.028 42.79 73.26 16.54(3) 2.68(3) 1 0.7475 

Υγραέριο LPG σε 
Επαγγελματικά 
οχήματα 

0.176 47.30 63.92 8.53(3) 1.64(3) 1 0.54 

Κινητές πηγές Λάρισα 

Πετρέλαιο σε Ε.Ι.Χ. 14.19 42.75 73.23 0.03(2) 3.06 (2) 1 0.8325 

Πετρέλαιο σε 
Επαγγελματικά 
οχήματα 

1.256 42.80 73.23 0.48(3) 2.12(3) 1 0.8325 

Κινητές πηγές Πάτρα 

Πετρέλαιο σε Ε.Ι.Χ. 15.49 42.75 73.23 0.03(2) 3.06 (2) 1 0.8325 

Βενζίνη σε Ε.Ι.Χ. 2.20 42.79 73.26 8.80 (2) 1.31 (2) 1 0.7475 

 

Πίνακας 4.2: Χαρακτηριστικά εκπομπών καυσίμων που καταναλώθηκαν σε κινητές πηγές 

διασυνδεδεμένες με τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας. 

(1)  Ο συντελεστής εκπομπών EFCO2 από την καύση καυσίμων σε κινητές πηγές προέρχεται από 

τον Πίνακα Γ.1 (Καύσιμα που χρησιμοποιούνται σε επιβατικά οχήματα) και Γ.3 (Καύσιμα που 

χρησιμοποιούνται σε μηχανήματα έργου και άλλο κινητό εξοπλισμό) της Εθνικής Απογραφής 

2025 του ΥΠΕΝ. 

(2)  Οι συντελεστές εκπομπών EFCH4 και EFN2O από την καύση πετρελαίου και βενζίνης σε 

επιβατηγά ιδιωτικά οχήματα (ΕΙΧ) προέρχονται από τον Πίνακα Γ.1 της Εθνικής Απογραφής 

2025 του ΥΠΕΝ. 

(3)  Οι συντελεστές εκπομπών EFCH4 και EFN2O από την καύση πετρελαίου, βενζίνης, και 

υγραερίου κίνησης σε επαγγελματικά οχήματα (ΕΙΧ) προέρχονται από τον Πίνακα Γ.2 της 

Εθνικής Απογραφής 2025 του ΥΠΕΝ. 
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Ως εκ τούτου, οι εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου που προέκυψαν από την καύση 

καυσίμων σε κινητές πηγές συνοψίζονται στον Πίνακα 4.3. Για τη μετατροπή των εκπομπών 

CH4 και N2O σε ισοδύναμες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2 eq.) χρησιμοποιήθηκε η 

Εξίσωση [4]. Επομένως: 

 

Κατηγορία 1.2 – Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου από την καύση καυσίμων σε κινητές πηγές 

Καύσιμο 
ECO2 

(tn CO2) 
ECH4 

(kg CH4) 
EN2O 

(kg N2O) 

GWP100, CO2 
(kg CO2 eq./ 

kg CO2) (4) 

GWP100, CH4  
(kg CO2 eq./ 

kg CH4) (4) 

GWP100, N2O  
(kg CO2 eq./  
kg N2O) (4) 

ECO2 
(tn CO2 eq.) 

Κινητές πηγές Αθήνα 

Πετρέλαιο σε 
Ε.Ι.Χ. 

108.078 0.035 4.51 

1 28 265 

109.276 

Βενζίνη σε Ε.Ι.Χ. 8.517 1.035 0.15 8.586 

Πετρέλαιο σε 
Επαγγελματικά 
οχήματα 

21.470 0.142 0.622 21.638 

Βενζίνη σε 
Επαγγελματικά 
οχήματα 

0.081 0.035 0.003 0.083 

Υγραέριο LPG σε 
Επαγγελματικά 
οχήματα 

0.532 0.071 0.015 0.538 

ΣΥΝΟΛΟ 138.678 1.2865 5.19 - 140.121 

Κινητές Πηγές Λάρισα 

Πετρέλαιο σε 
Ε.Ι.Χ. 

44.434 0.035 1.856 

1 28 265 

44.927 

Πετρέλαιο σε 
Επαγγελματικά 
οχήματα 

3.932 0.035 0.113 3.963 

ΣΥΝΟΛΟ 48.388 0.07 1.8673 - 48.89 

Κινητές Πηγές Πάτρα 

Πετρέλαιο σε 
Ε.Ι.Χ. 

48.502 0.035 0.537 
1 28 265 

49.040 

Βενζίνη σε Ε.Ι.Χ. 6.909 0.821 0.124 6.965 

ΣΥΝΟΛΟ 55.411 0.856 0.661 - 56.005 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΕΚΠΟΜΠΕΣ 

242.477 2.2125 7.7183 - 245.016 

 

Πίνακας 4.3: Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου από καύσιμα που καταναλώθηκαν σε 

κινητές πηγές διασυνδεδεμένες με τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας. 
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4.2.2. Κατηγορία 2.1 – Κατανάλωση αγορασμένης Ηλεκτρικής ενέργειας 
 

Κάθε εγκατάσταση της Εταιρείας για την οποία αναπτύσσεται και η αντίστοιχη Απογραφή 

GHG καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια από το δίκτυο, η οποία παρέχεται από τον ΔΕΗ. Οι 

έμμεσες εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου σχετιζόμενες με την κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας υπολογίζονται βάσει του συντελεστή εκπομπών που παρέχει ο ΔΑΠΕΕΠ για το έτος 

(n-1) όσον αφορά τον συντελεστή εκπομπών του CO2 (δηλαδή για το οικονομικό έτος 2024 

δεδομένου ότι ακόμα δεν έχει δημοσιευτεί ο συντελεστής τπυ 2025), ενώ τα πιο πρόσφατα 

δεδομένα για τους συντελεστές εκπομπών CH4 και Ν2Ο κάνουν χρήση των εκπομπών που 

καταγράφει η πιο πρόσφατη Εθνική Απογραφή αναγόμενα στην αντίστοιχη κατανάλωση 

ηλεκτρικού ρεύματος από την έκθεση του ΔΑΠΕΕΠ και αφορούν το έτος (n-2) (δηλαδή για το 

οικονομικό έτος 2024). 

Για την περίοδο αναφοράς 01/01/2025 – 31/12/2025 η Εταιρεία προμηθεύτηκε ηλεκτρική 

ενέργεια από τον ενεργειακό της πάροχο (ΔΕΗ). 

Κατά το οικονομικό έτος 2025, η Εταιρεία κατανάλωσε συνολικά 91090 kWh ηλεκτρικής 

ενέργειας για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών. Από αυτήν την ποσότητα, 5046 

kWh καταναλώθηκαν στην εγκατάσταση της Πάτρας, 76927 kWh στην εγκατάσταση της 

Αθήνας και 9117 kWh στην εγκατάσταση της Λάρισας. 

Σημειώνεται ότι δεν έχει εγκατασταθεί κάποια τεχνολογία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) σε καμία από τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας, ούτε 

πραγματοποιείται ιδιοκατανάλωση ενέργειας από τέτοιες πηγές. Παράλληλα, η Εταιρεία 

έχει προμηθευτεί την υπηρεσία GreenPassPro της ΔΕΗ, μέσω της οποίας διασφαλίζεται ότι 

ισοδύναμη ποσότητα της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας αντιστοιχίζεται με 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μέσω Εγγυήσεων 

Προέλευσης. 

Η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται προέρχεται αποκλειστικά από το υφιστάμενο 

δίκτυο ηλεκτροδότησης και χρησιμοποιείται κυρίως για την κάλυψη αναγκών ψύξης και 

θέρμανσης των χώρων, καθώς και για τη φόρτιση του στόλου ηλεκτρικών οχημάτων της 

Εταιρείας. 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τη σημασία της μετάβασης σε καθαρότερες μορφές ενέργειας και 

συμμερίζεται τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζει μελλοντικά τη δυνατότητα υιοθέτησης σχετικών 

τεχνολογιών και πρακτικών, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. 
 

Συνολική καταναλισκόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια 

Πηγή προέλευσης Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 

 
Κωδικός Παροχής 

Ηλεκτρική 
Ενέργεια (kWh) 

Κατανομή 
καταναλισκόμενης 

Ηλεκτρικής 
Ενέργειας % 

Ενέργεια που καταναλώθηκε 
από το δίκτυο - Αθήνα 1 01171485-02 7 

76,927 84.45 % 

Ενέργεια που καταναλώθηκε 
από το δίκτυο - Λάρισα 4 40590622-03 6 

9,117 10.02 % 

Ενέργεια που καταναλώθηκε 
από το δίκτυο - Πάτρα 3 30004459-04 1 

5,046 5.53 % 

ΣΥΝΟΛΟ  91,090 100.0 % 

              Πίνακας 4.4: Συνολική καταναλισκόμενη ηλεκτρικής ενέργειας (Ενεργειακή Κοινότητα- Δίκτυο). 
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Η Εταιρεία, κατά τον υπολογισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο για 

το έτος 2025, λαμβάνει υπόψη και το ποσοστό κατανάλωσης που αντιστοιχεί στις αζημίως 

κατανεμηθείσες Εγγυήσεις Προέλευσης, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του ν. 4951/2022 

και της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/81331/3661. Ειδικότερα, οι Εγγυήσεις 

Προέλευσης που εκδίδονται για ενέργεια παραγόμενη από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, οι 

οποίοι έχουν τεθεί σε λειτουργία πριν από την 1.1.2021 και λαμβάνουν λειτουργική 

ενίσχυση, αποδίδονται αζημίως στους τελικούς καταναλωτές μέσω των Προμηθευτών τους. 

Για το έτος 2025, ο ΔΑΠΕΕΠ ανακοίνωσε ότι η ποσοστιαία συνεισφορά των αζημίως 

κατανεμηθεισών Εγγυήσεων Προέλευσης στην τελική κατανάλωση που εκπροσωπεί κάθε 

Προμηθευτής ανέρχεται σε 25.9%. 

 
https://www.dapeep.gr/azimios-katanemithises-egguiseis-2025/ 

 
Πέραν της αποτύπωσης του ποσοστού που αντιστοιχεί στις αζημίως κατανεμηθείσες 

Εγγυήσεις Προέλευσης, η Εταιρεία έχει προμηθευτεί την υπηρεσία GreenPassPro της ΔΕΗ, η 

οποία αποτελεί πρόσθετη επιλογή στήριξης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με 

χαρακτηριστικά ανανεώσιμης προέλευσης. Για το 2025, ποσοστό 25,9% της κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο αποτυπώνεται ως καλυπτόμενο από τις αζημίως 

κατανεμηθείσες Εγγυήσεις Προέλευσης, ενώ το υπόλοιπο 74,1% αποδίδεται στο λοιπό 

ενεργειακό μείγμα του δικτύου, σύμφωνα με τη σχετική μεθοδολογία του ΔΑΠΕΕΠ. Η 

υπηρεσία GreenPassPro παρουσιάζεται διακριτά ως πρόσθετο στοιχείο τεκμηρίωσης και 

υποστήριξης της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας με χαρακτηριστικά ανανεώσιμης 

προέλευσης, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε διπλή καταμέτρηση των περιβαλλοντικών 

χαρακτηριστικών των Εγγυήσεων Προέλευσης. 

 

Συνεπώς, η Εταιρεία παρουσιάζει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο 

διακριτά: αφενός ως προς το μέρος που αντιστοιχεί στις αζημίως κατανεμηθείσες Εγγυήσεις 

Προέλευσης και αφετέρου ως προς το υπόλοιπο μέρος που αντιστοιχεί στο λοιπό ενεργειακό 

μείγμα. 

 
Άρα, η τελική κατανομή της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Συνολική καταναλισκόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια 

 

 
Πηγή προέλευσης 

Ηλεκτρικής Ενέργειας 

 

 
Ηλεκτρική 

Ενέργεια (kWh) 

 
Κατανομή 

κατανάλωσης 
Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (%) 

Κατανομή 
κατανάλωσης 

Ηλεκτρικής 
Ενέργειας από 
Ανανεώσιμες 

Πηγές (%) 

Κατανομή 
κατανάλωσης 

Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 
από Μη 

Ανανεώσιμες 
Πηγές (%) 

Αζημίως 
κατανεμηθείσα 

κατανάλωση 
23,592.40 25.9% 25.9% - 

Ενέργεια που 
καταναλώθηκε από το 

δίκτυο 
67,497.94 74.1% - 74.1% 

ΣΥΝΟΛΟ 91,090.00 100.0% 25.9% 74.1% 

Πίνακας 4.5: Συνολική καταναλισκόμενη ηλεκτρικής ενέργειας (Αζημίως ΕΠ-Δίκτυο). 

https://www.dapeep.gr/azimios-katanemithises-egguiseis-2025/
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Ωστόσο, για τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας, η Εταιρεία υπολογίζει τις εκπομπές Κατηγορίας 2 τόσο με τη 

μεθοδολογία location-based όσο και με τη μεθοδολογία market-based, σύμφωνα με το ISO 

14064-1 και το GHG Protocol. Στη location-based προσέγγιση, οι εκπομπές υπολογίζονται με 

βάση τη συνολική ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται από το δίκτυο και τον αντίστοιχο 

συντελεστή εκπομπών δικτύου. Στη market-based προσέγγιση, οι εκπομπές υπολογίζονται 

με βάση τη συνολική καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια και τον supplier-specific emission 

factor του προμηθευτή. Επομένως, η Εταιρεία δεν εφαρμόζει ξεχωριστή αφαίρεση ή άλλη 

προσαρμογή στην καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια βάσει του ποσοστού των αζημίως 

κατανεμηθεισών Εγγυήσεων Προέλευσης, ώστε να αποφεύγεται διπλή καταμέτρηση των 

σχετικών περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών. 

 
Για τον υπολογισμό των εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου που σχετίζονται με την 

κατανάλωση της αγορασμένης ενέργειας, αξιοποιούνται οι Εξισώσεις [11] – [13]: 

 
ECO2, ΗΛΕΚ = CΗΛΕΚ x EFCO2, ΗΛΕΚ [11] 

 

 

ECH4, ΗΛΕΚ = CΗΛΕΚ x EFCH4, ΗΛΕΚ [12] 
 

 

EN2O, ΗΛΕΚ = CΗΛΕΚ x EFN2O, ΗΛΕΚ [13] 

 

Όπου CΗΛΕΚ, η καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια και EFCO2, ΗΛΕΚ , EFCH4, ΗΛΕΚ, EFN2O, ΗΛΕΚ οι 

αντίστοιχοι συντελεστές εκπομπών. Όλα τα παραπάνω συνοψίζονται στον Πίνακα 4.6. 
 

Κατηγορία 2.1 – Δεδομένα και χαρακτηριστικά κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας βάσει αγοράς (market-based) 

Εγκατάσταση 
κατανάλωσης 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 

 
(kWh) 

 

EFCO2 

(kg CO2/ kWh) 

 

EFCH4 

(kg CH4/ kWh) 

 

EFN2O 

(kg N2O/ kWh) 

Ενέργεια που 
καταναλώθηκε από το 
δίκτυο - Αθήνα 

76,927 271.618(4) 0.0048620(5) 0.0019101(5) 

Ενέργεια που 
καταναλώθηκε από το 
δίκτυο - Λάρισα 

9,117 271.618(4) 0.0048620(5) 0.0019101(5) 

Ενέργεια που 
καταναλώθηκε από το 
δίκτυο - Πάτρα 

5,046 271.618(4) 0.0048620(5) 0.0019101(5) 

ΣΥΝΟΛΟ 91,090.00 - 

Πίνακας 4.6: Δεδομένα και χαρακτηριστικά καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας 

(market-based). 

 
(4) Για την προσέγγιση market-based, ο συντελεστής εκπομπών EFCO2 από την κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από την αναφορά του ΔΑΠΕΕΠ για το Ενεργειακό Μείγμα 

2024, και συγκεκριμένα από τον Πίνακα 5 για το υπολειπόμενο ενεργειακό μείγμα του 

προμηθευτή (ΔΕΗ). 
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https://www.dapeep.gr/wp-

content/uploads/2025/06/%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%95%CE%99%CE

%91%CE%9A%CE%9F-%CE%9C%CE%95%CE%99%CE%93%CE%9C%CE%91-2024-2.pdf 

 (5)  Οι συντελεστές εκπομπών για τα Αέρια του Θερμοκηπίου CH4 και N2O από την 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζονται από το λόγο των εκπομπών CH4 και 

αντίστοιχα N2O σε ktn, της Εθνικής Απογραφής του ΥΠΕΝ (NIR), και συγκεκριμένα από τους 

Πίνακες 3.15 της Ενότητας «3.2.4.3. Energy industries (CRF Source Category 1A1)», ως προς 

την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας από το σύνολο των ορυκτών καυσίμων και ΑΠΕ σε TWh 

της αναφοράς του ΔΑΠΕΕΠ για το Υπολειπόμενο Ενεργειακό Μείγμα. Ωστόσο, οι παρόντες 

συντελεστές λήφθηκαν από το έγγραφο του ΥΠΕΝ «Συντελεστές εκπομπών για το έτος 2024». 

https://ypen.gov.gr/perivallon/klimatiki-allagi/ethnikos-klimatikos-nomos/efarmogi-

ethnikou-klimatikou-nomou/  

Κατηγορία 2.1 – Δεδομένα και χαρακτηριστικά κατανάλωσης Ηλεκτρικής Ενέργειας βάσει εγχώριου μείγματος 
(location-based) 

Εγκατάσταση 
κατανάλωσης 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(kWh) 
EFCO2  

(kg CO2/ kWh) 
EFCH4  

(kg CH4/ kWh) 
EFN2O  

(kg N2O/ kWh) 

Ενέργεια που 
καταναλώθηκε από το 
δίκτυο - Αθήνα 

76,927 
 

367.51(6) 0.0048620(5) 0.0019101(5) 

Ενέργεια που 
καταναλώθηκε από το 
δίκτυο - Λάρισα 

9,117 
 

367.51(6) 0.0048620(5) 0.0019101(5) 

Ενέργεια που 
καταναλώθηκε από το 
δίκτυο - Πάτρα 

5,046 367.51(6) 0.0048620(5) 0.0019101(5) 

ΣΥΝΟΛΟ 91,090.00 - 

Πίνακας 4.7: Δεδομένα και χαρακτηριστικά καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας 

(location-based). 

(6)  Για την προσέγγιση Location-based, ο συντελεστής εκπομπών EFCO2 από την κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από την αναφορά του ΔΑΠΕΕΠ για το Ενεργειακό Μείγμα 

2024, και συγκεκριμένα από Γράφημα 2: Υπολειπόμενο Ενεργειακό Μείγμα 2024, για το 

υπολειπόμενο ενεργειακό μείγμα της χώρας.  

https://www.dapeep.gr/wp-

content/uploads/2025/06/%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%95%CE%99%CE

%91%CE%9A%CE%9F-%CE%9C%CE%95%CE%99%CE%93%CE%9C%CE%91-2024-2.pdf 

Η Εταιρεία υπολογίζει τις εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου (GHG) που σχετίζονται με την 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (Scope 2) βάσει και των δύο προσεγγίσεων: location-

based και market-based, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ISO 14064-1 και GHG 

Protocol. Η location-based μεθοδολογία αντικατοπτρίζει τις εκπομπές με βάση τον μέσο 

συντελεστή εκπομπών του εθνικού ενεργειακού μείγματος, παρέχοντας μια γενική εικόνα 

του αποτυπώματος της κατανάλωσης. Αντίθετα, η market-based μεθοδολογία λαμβάνει 

υπόψη τις εκπομπές βάση του συντελεστή εκπομπών του παρόχου ηλετρική ενέργειας. Η 

https://www.dapeep.gr/wp-content/uploads/2025/06/%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%9F-%CE%9C%CE%95%CE%99%CE%93%CE%9C%CE%91-2024-2.pdf
https://www.dapeep.gr/wp-content/uploads/2025/06/%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%9F-%CE%9C%CE%95%CE%99%CE%93%CE%9C%CE%91-2024-2.pdf
https://www.dapeep.gr/wp-content/uploads/2025/06/%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%9F-%CE%9C%CE%95%CE%99%CE%93%CE%9C%CE%91-2024-2.pdf
https://ypen.gov.gr/perivallon/klimatiki-allagi/ethnikos-klimatikos-nomos/efarmogi-ethnikou-klimatikou-nomou/
https://ypen.gov.gr/perivallon/klimatiki-allagi/ethnikos-klimatikos-nomos/efarmogi-ethnikou-klimatikou-nomou/
https://www.dapeep.gr/wp-content/uploads/2025/06/%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%9F-%CE%9C%CE%95%CE%99%CE%93%CE%9C%CE%91-2024-2.pdf
https://www.dapeep.gr/wp-content/uploads/2025/06/%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%9F-%CE%9C%CE%95%CE%99%CE%93%CE%9C%CE%91-2024-2.pdf
https://www.dapeep.gr/wp-content/uploads/2025/06/%CE%95%CE%9D%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%95%CE%99%CE%91%CE%9A%CE%9F-%CE%9C%CE%95%CE%99%CE%93%CE%9C%CE%91-2024-2.pdf
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χρήση και των δύο μεθόδων επιτρέπει μια πιο ολοκληρωμένη, διαφανή και συγκρίσιμη 

αποτύπωση των εκπομπών, ενισχύοντας την αξιοπιστία των στοιχείων και την ικανότητα 

παρακολούθησης της προόδου προς τους στόχους βιωσιμότητας. 

Κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας αναφοράς, οι επίσημοι συντελεστές εκπομπών για 

το έτος 2025 δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί από τους αρμόδιους φορείς. Για τον λόγο αυτό, 

οι υπολογισμοί που σχετίζονται με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου βασίζονται στους 

πλέον πρόσφατους διαθέσιμους συντελεστές, ήτοι εκείνους του έτους 2024. Η Εταιρεία θα 

επικαιροποιήσει τους σχετικούς υπολογισμούς, εφόσον καταστούν διαθέσιμοι οι 

συντελεστές εκπομπών για το έτος 2025. 

 

Κατηγορία 2.1 – Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου από την κατανάλωση αγορασμένης Ηλεκτρικής Ενέργειας βάσει 
αγοράς (market-based) 

Προέλευση 
Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 

ECO2 
(tn CO2) 

ECH4 
(kg CH4) 

EN2O 
(kg N2O) 

GWP100, CO2 
(kg CO2 eq./ 

kg CO2) 

GWP100, CH4  
(kg CO2 eq./ 

kg CH4) 

GWP100, N2O  
(kg CO2 eq./  

kg N2O) 

ECO2 
(tn CO2 eq.) 

Ηλεκτρική 
Ενέργεια 
Δικτύου - Αθήνα 

 
20.895 

 
0.357 

 
0.147 

1 28 265 

 
20.944 

Ηλεκτρική 
Ενέργεια 
Δικτύου - 
Λάρισα 

 
2.476 

 
0.0357 

 
0.018 

 
2.482 

Ηλεκτρική 
Ενέργεια 
Δικτύου - Πάτρα 

1.371 0.0357 0.011 1.374 

ΣΥΝΟΛΟ 24.742 0.4284 0.176 - 24.800 

Πίνακας 4.8: Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου από την κατανάλωση αγορασμένης 

ηλεκτρικής ενέργειας βασισμένη στην προσέγγιση αγοράς (market-based). 
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Κατηγορία 2.1 – Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου από την κατανάλωση αγορασμένης Ηλεκτρικής Ενέργειας βάσει 
εγχώριου μείγματος (location-based) 

Προέλευση 
Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 

ECO2 
(tn CO2) 

ECH4 
(kg CH4) 

EN2O 
(kg N2O) 

GWP100, CO2 
(kg CO2 eq./ 

kg CO2) 

GWP100, CH4 
(kg CO2 eq./ 

kg CH4) 

GWP100, N2O 
(kg CO2 eq./ 

kg N2O) 

ECO2 
(tn CO2 eq.) 

Ηλεκτρική 
Ενέργεια 
Δικτύου - 
Αθήνα 

 
28.272 

 
0.357 

 
0.147 

1 28 265 

 
28.321 

Ηλεκτρική 
Ενέργεια 
Δικτύου - 
Λάρισα 

 
3.350 

 
0.0357 

 
0.018 

 
3.356 

Ηλεκτρική 
Ενέργεια 
Δικτύου - 
Πάτρα 

 
1.855 

 
0.0357 

 
0.011 

 
1.858 

ΣΥΝΟΛΟ 33.477 0.4284 0.176 - 33.535 

Πίνακας 4.9: Εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου από την κατανάλωση αγορασμένης 

ηλεκτρικής ενέργειας βασισμένη στο υπολλειπόμενο ενεργειακό μείγμα της χώρας 

(location-based). 

 

4.3. Συνολική κατανάλωση ενέργειας  

Η εταιρεία προχωρά σε συστηματική ποσοτικοποίηση και καταγραφή των συνολικών 
ενεργειακών καταναλώσεων σε εταιρικό επίπεδο, με στόχο την αποτύπωση του ενεργειακού 
της προφίλ. Μέσω της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων από όλες τις λειτουργικές 
δραστηριότητες και εγκαταστάσεις, επιδιώκεται η αναγνώριση των περιοχών με τις 
υψηλότερες καταναλώσεις ενέργειας.  Η διαδικασία αυτή αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για τον 
εντοπισμό ευκαιριών βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και τη διαμόρφωση 
στοχευμένων παρεμβάσεων με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης και, κατ’ επέκταση, των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG). Τα ενεργειακά δεδομένα αξιοποιούνται για την 
υποστήριξη της λήψης αποφάσεων και την παρακολούθηση της προόδου έναντι των στόχων 
βιωσιμότητας που έχουν τεθεί. Η προσέγγιση αυτή ευθυγραμμίζεται με τις αρχές της 
ενεργειακής διαχείρισης και της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, ενισχύοντας τη 
στρατηγική της εταιρείας για βιώσιμη ανάπτυξη. Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία, 
για το 2025, οι μεγαλύτερες καταναλώσεις ενέργειας εντοπίζονται στην κατανάλωση 
πετρελαίου για τις μετακινήσεις των οχημάτων και έπειτα στην κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας. Η Εταιρεία δεσμεύεται στη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής της αποδοτικότητας 
και στην προώθηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας, με στόχο τη μείωση του 
περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και την ενίσχυση της βιώσιμης λειτουργίας της. 
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Συνολική κατανάλωση ενέργειας Εταιρείας  

Πηγές Κατανάλωση Ενέργειας 
(kWh) 

Κατανάλωση Ενέργειας 
(MWh) 

Κατανάλωση Ενέργειας 
(GJ) 

Αθήνα 

Πετρέλαιο σε Ε.Ι.Χ.  
409,964.89 

 
409.96 

 
1475.874 

Βενζίνη σε Ε.Ι.Χ.  
32,294.72 

 
32.29 

 
116.261 

Πετρέλαιο σε 
Επαγγελματικά οχήματα 

 
81,439.56 

 
81.43 

 
293.182 

Βενζίνη σε Επαγγελματικά 
οχήματα 

308.57 0.30 1.111 

Υγραέριο LPG σε 
Επαγγελματικά οχήματα 

2,314.03 2.314 8.331 

Ηλεκτρική Ενέργεια 
Δικτύου - Αθήνα 

76,927.33 76.92 276.938 

ΣΥΝΟΛΟ 603,249.10 603.25 2,171.70 

Λάρισα 

Πετρέλαιο σε Ε.Ι.Χ. 168,549.11 168.549 606.77 

Πετρέλαιο σε 
Επαγγελματικά οχήματα 

14,915.70 14.916 53.69 

Ηλεκτρική Ενέργεια 
Δικτύου - Λάρισα 

9,116.72 9.117 32.82 

ΣΥΝΟΛΟ 192,581.53 192.58 693.29 

Πάτρα 

Πετρέλαιο σε Ε.Ι.Χ. 183,979.17 183.979 662.325 

Βενζίνη σε Ε.Ι.Χ. 26,195.25 26.195 94.303 

Ηλεκτρική Ενέργεια 
Δικτύου - Πάτρα 

5,046.29 5.046 18.167 

ΣΥΝΟΛΟ 215,220.72 215.22 774.79 

Σύνολο Εγκαταστάσεων 

Πετρέλαιο σε Ε.Ι.Χ. 762,493.16 762.493 2,744.97 

Βενζίνη σε Ε.Ι.Χ. 58,489.975 58.490 210.56 

Πετρέλαιο σε 
Επαγγελματικά οχήματα 

96,355.267 96.355 346.87 

Βενζίνη σε Επαγγελματικά 
οχήματα 

308.571 0.309 1.111 

Υγραέριο LPG σε 
Επαγγελματικά οχήματα 

2,314.034 2.314 8.331 

Ηλεκτρική Ενέργεια 
Δικτύου 

91,090.340 91.09 327.92 

Συνολική κατανάλωση 
ενέργειας  

 
1,011,051.35 

 
1,011.051 

 
3,639.785 

Πίνακας 4.10: Συνολική κατανάλωση ενέργειας της Εταιρείας για το 2025.  
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Διάγραμμα 1: Κατανομή κατανάλωσης ενέργειας της Εταιρείας. 

 

 
Διάγραμμα 2: Κατανομή κατανάλωσης ενέργειας με βάση την πηγή και μέσω κατανάλωσης 

της Εταιρείας. 

59.67%

19.05%

21.29%

Κατανομή κατανάλωσης ενέργειας ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε.

ΑΘΗΝΑ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΤΡΑ

75.42%

5.79%

9.53%

0.03%
0.23%

9.01%

Κατανομή κατανάλωσης ενέργειας με βάση την πηγή και 
μέσω κατανάλωσης 

Πετρέλαιο σε Ε.Ι.Χ. Βενζίνη σε Ε.Ι.Χ.

Πετρέλαιο σε Επαγγελματικά οχήματα Βενζίνη σε Επαγγελματικά οχήματα

Υγραέριο LPG σε Επαγγελματικά οχήματα Ηλεκτρική Ενέργεια Δικτύου
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Διάγραμμα 3: Κατανομή κατανάλωσης ενέργειας με βάση την πηγή κατανάλωσης της 

Εταιρείας. 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται οι δείκτες κατανάλωσης ενέργειας ανά εργαζόμενο, 

εκφρασμένοι σε kWh ανά τόνο (kWh/εργαζόμενο) και ανά κύκλο εργασιών (kWh/turnover 

€). 

 

Δείκτης Έντασης ενέργειας ανά εργαζόμενο 2025 

Συνολική Κατανάλωση ενέργειας (kWh) 1,011,051.35 

Εργαζόμενοι 104 

Δείκτης Έντασης Ενέργειας (kWh/ 
εργαζόμενοι) 

9,721.64 

Κατανάλωση ενέργειας Αθήνα (kWh) 603,249.10 

Εργαζόμενοι 78 

Δείκτης Έντασης Ενέργειας Αθήνας (kWh/ 
εργαζόμενοι) 

7,733.96 

Κατανάλωση ενέργειας Λάρισα (kWh) 192,581.53 

Εργαζόμενοι 7 

Δείκτης Έντασης Ενέργειας Λάρισα (kWh/ 
εργαζόμενοι) 

27,511.647 

Κατανάλωση ενέργειας Πάτρα (kWh) 215,220.72 

Εργαζόμενοι 19 

Δείκτης Έντασης Ενέργειας Πάτρα (kWh/ 
εργαζόμενοι) 

11,327.40 

Πίνακας 4.11: Δείκτης Έντασης ενέργειας ανά εργαζόμενο. 

 

Δείκτης Έντασης ενέργειας ανά Κύκλο Εργασιών 2025 

Κατανάλωση ενέργειας (kWh) 1,011,051.35 

Κύκλος Εργασιών (€) 9,711,828.39 

Δείκτης Έντασης Ενέργειας (kWh/ κύκλο 
εργασιών €) 

0.104 

84.95%

5.82%
0.23%

9.01%

Κατανομή κατανάλωσης ενέργειας με βάση την πηγή 
κατανάλωσης 

Πετρέλαιο Βενζίνη Υγραέριο Ηλεκτρική Ενέργεια
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Πίνακας 4.12: Δείκτης Έντασης ενέργειας ανά κύκλο εργασιών €. 

 

Δείκτης Έντασης ενέργειας ανά τετραγωνικά επιφάνειας εγκαταστάσεων 2025 

Συνολική Κατανάλωση ενέργειας (kWh) 1,011,051.35 

Τετραγωνικά επιφάνειας εγκαταστάσεων (m2) 2,049.82 

Δείκτης Έντασης Ενέργειας (kWh/ m2) 493.23 

Κατανάλωση ενέργειας Αθήνα (kWh) 603,249.10 

Τετραγωνικά επιφάνειας εγκαταστάσεων 
Αθήνα (m2) 

1,419.8 

Δείκτης Έντασης Ενέργειας Αθήνας (kWh/ m2) 424.88 

Κατανάλωση ενέργειας Λάρισα (kWh) 192,581.53 

Τετραγωνικά επιφάνειας εγκαταστάσεων 
Λάρισα (m2) 

405 

Δείκτης Έντασης Ενέργειας Λάρισα (kWh/ m2) 475.50 

Κατανάλωση ενέργειας Πάτρα (kWh) 215,220.72 

Τετραγωνικά επιφάνειας εγκαταστάσεων 
Πάτρα (m2) 

225 

Δείκτης Έντασης Ενέργειας Πάτρα (kWh/ m2) 956.53 

Πίνακας 4.13: Δείκτης Έντασης ενέργειας ανά τετραγωνικά επιφάνειας (m2). 

 

Επιπλέον, η Εταιρεία διαχωρίζει και καταγράφει ποσοτικά το ποσοστό της συνολικής 

ενεργειακής κατανάλωσης που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές και εκείνο που 

προέρχεται από μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με στόχο την ακριβέστερη αποτύπωση του 

ενεργειακού και περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. 

Ως προς το σύνολο της ενεργειακής κατανάλωσης της Εταιρείας για το έτος 2025, οι 

καταναλώσεις ενέργειας παρουσιάζονται διακριτά μεταξύ ανανεώσιμων και μη 

ανανεώσιμων πηγών, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 4.14. Ειδικότερα, ως ανανεώσιμη 

παρουσιάζεται, μεταξύ άλλων, και το μέρος της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από 

το δίκτυο που αντιστοιχίζεται σε αζημίως κατανεμηθείσες Εγγυήσεις Προέλευσης μέσω του 

προμηθευτή, ενώ το υπόλοιπο μέρος παρουσιάζεται ως μη ανανεώσιμη κατανάλωση 

ενέργειας. 

Κατανομή Ανανεώσιμης και Μη Ανανεώσιμης Ενέργειας  

Μη ανανεώσιμη 
κατανάλωση ενέργειας (GJ) 

Ανανεώσιμη κατανάλωση 
ενέργειας (GJ) 

Συνολική Κατανάλωση 
ενέργειας (GJ) 

3554.85 84.93 3,639.78 

97.67% 2.33% 100.00% 

 

Πίνακας 4.14: Κατανομή Ανενεώσιμης και Μη Ανανεώσιμης Ενέργειας από την συνολική 

κατανάλωση ενέργειας της Εταιρείας (Με Αζήμιως). 
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4.4. Σύνολο εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου Κατηγοριών 1 & 2 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, η κατανομή των άμεσων και έμμεσων εκπομπών Αερίων 

του Θερμοκηπίου κάθε εγκατάστασης της Εταιρείας αποτυπώνεται στον Πίνακα 4.15, Πίνακα 

4.16 και Πίνακα 4.17 όπου, εκτός από τις επιμέρους πηγές εκπομπών, αναλύονται και τα 

υπόλοιπα Αέρια του Θερμοκηπίου εκφρασμένα σε ισοδύναμους τόνους CO2. 

Σύνολο εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 - Αθήνα 

Πηγή εκπομπών 
ECO2 

(tn CO2 eq.) 
ECH4 

(tn CO2 eq.) 
EN2O  

(tn CO2 eq.) 
EHFC  

(tn CO2 eq.) 
Σύνολο EGHG  
(tn CO2 eq.) 

Κατηγορία 1 – Άμεσες εκπομπές Αθήνα 

1.2.α Άμεσες εκπομπές από 
κινητές πηγές καύσης – Επιβατικά 
Οχήματα: Πετρέλαιο σε Ε.Ι.Χ. 

108.078 
 

0.001 
 

1.197 - 
 

109.276 

1.2.α Άμεσες εκπομπές από 
κινητές πηγές καύσης – Επιβατικά 
Οχήματα: Βενζίνη σε Ε.Ι.Χ. 

8.517 
 

0.029 
 

0.040 - 
 

8.586 

1.2.β Άμεσες εκπομπές από κινητές 
πηγές καύσης – Επαγγελματικά 
Οχήματα: Πετρέλαιο σε 
Επαγγελματικά οχήματα 

21.470 

 
0.004 

 
0.165 

- 

 
21.638 

1.2.β Άμεσες εκπομπές από κινητές 
πηγές καύσης – Επαγγελματικά 
Οχήματα: Βενζίνη σε 
Επαγγελματικά οχήματα 

0.081 

 
0.001 

 
0.001 

- 

 
0.083 

1.2.β Άμεσες εκπομπές από κινητές 
πηγές καύσης – Επαγγελματικά 
Οχήματα: Υγραέριο LPG σε 
Επαγγελματικά οχήματα 

0.532 

 
0.002 

 
0.004 

- 

 
0.538 

Εκπομπές Κατηγορίας 1 138.678 0.037 1.407 - 140.121 

Κατηγορία 2 – Έμμεσες εκπομπές σχετιζόμενες με την κατανάλωση Ενέργειας Αθήνα 

2.1 Εισερχόμενη ηλεκτρική 
ενέργεια: Ηλεκτρική ενέργεια 
(market-based) 

20.895 0.010 0.039 
 
- 20.944 

2.1 Εισερχόμενη ηλεκτρική 
ενέργεια: Ηλεκτρική ενέργεια 
(location-based) 

28.272 0.010 0.039 
 
- 28.321 

Εκπομπές Κατηγορίας 2 (market-
based) 

20.895 0.010 0.039 
- 

20.944 

Εκπομπές Κατηγορίας 2 (location-
based) 

28.272 0.010 0.039 
- 

28.321 

Σύνολο 

Σύνολο εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 (tn CO2 eq.) (market-based) 161.065 

Σύνολο εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 (tn CO2 eq.) (location-based) 168.442 

Πίνακας 4.15: Συνολικές εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου από τις επιμέρους 

δραστηριότητες της Εταιρείας, χρησιμοποιώντας την προσέγγιση market-based και 

location-based για τις εκπομπές της Κατηγορίας 2-Αθήνα. 
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Σύνολο εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 - Λάρισα 

Πηγή εκπομπών 
ECO2 

(tn CO2 eq.) 
ECH4 

(tn CO2 eq.) 
EN2O  

(tn CO2 eq.) 
EHFC  

(tn CO2 eq.) 
Σύνολο EGHG  
(tn CO2 eq.) 

Κατηγορία 1 – Άμεσες εκπομπές Λάρισα 

1.2.α Άμεσες εκπομπές από 
κινητές πηγές καύσης – Επιβατικά 
Οχήματα: Πετρέλαιο σε Ε.Ι.Χ. 

 
44.434 0.001 0.492 - 44.927 

1.2.β Άμεσες εκπομπές από κινητές 
πηγές καύσης – Επαγγελματικά 
Οχήματα: Πετρέλαιο σε 
Επαγγελματικά οχήματα 

 
3.932 

0.001 0.030 - 3.963 

Εκπομπές Κατηγορίας 1 48.366 0.002 0.522 - 48.89 

Κατηγορία 2 – Έμμεσες εκπομπές σχετιζόμενες με την κατανάλωση Ενέργειας Λάρισα 

2.1 Εισερχόμενη ηλεκτρική 
ενέργεια: Ηλεκτρική ενέργεια 
(market-based) 

2.476 0.001 0.005 
- 

2.482 

2.1 Εισερχόμενη ηλεκτρική 
ενέργεια: Ηλεκτρική ενέργεια 
(location-based) 

3.350 0.001 0.005 
- 

3.356 

Εκπομπές Κατηγορίας 2 (market-
based) 

2.476 0.001 0.005 
- 

2.482 

Εκπομπές Κατηγορίας 2 (location-
based) 

3.350 0.001 0.005 
- 

3.356 

Σύνολο 

Σύνολο εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 (tn CO2 eq.) (market-based) 51.372 

Σύνολο εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 (tn CO2 eq.) (location-based) 52.246 

Πίνακας 4.16: Συνολικές εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου από τις επιμέρους 

δραστηριότητες της Εταιρείας, χρησιμοποιώντας την προσέγγιση market-based και 

location-based για τις εκπομπές της Κατηγορίας 2-Λάρισα. 
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Σύνολο εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 - Πάτρα 

Πηγή εκπομπών 
ECO2 

(tn CO2 eq.) 
ECH4 

(tn CO2 eq.) 
EN2O  

(tn CO2 eq.) 
EHFC  

(tn CO2 eq.) 
Σύνολο EGHG  
(tn CO2 eq.) 

Κατηγορία 1 – Άμεσες εκπομπές Πάτρα 

1.2.α Άμεσες εκπομπές από 
κινητές πηγές καύσης – Επιβατικά 
Οχήματα: Πετρέλαιο σε Ε.Ι.Χ. 

 
48.502 

 
0.001 

 
0.537 - 

 
49.040 

1.2.α Άμεσες εκπομπές από 
κινητές πηγές καύσης – Επιβατικά 
Οχήματα: Βενζίνη σε Ε.Ι.Χ. 

 
6.909 

 
0.023 

 
0.033 - 

 
6.965 

Εκπομπές Κατηγορίας 1 55.411 0.024 0.57 - 56.005 

Κατηγορία 2 – Έμμεσες εκπομπές σχετιζόμενες με την κατανάλωση Ενέργειας Πάτρα 

2.1 Εισερχόμενη ηλεκτρική 
ενέργεια: Ηλεκτρική ενέργεια 
(market-based) 

1.371 0.001 0.003 
 
- 1.374 

2.1 Εισερχόμενη ηλεκτρική 
ενέργεια: Ηλεκτρική ενέργεια 
(location-based) 

1.855 0.001 0.003 
 
- 1.858 

Εκπομπές Κατηγορίας 2 (market-
based) 

1.371 0.001 0.003 
 
- 

1.374 

Εκπομπές Κατηγορίας 2 (location-
based) 

1.855 0.001 0.003 
 
- 

1.858 

Σύνολο 

Σύνολο εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 (tn CO2 eq.) (market-based) 57.379 

Σύνολο εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 (tn CO2 eq.) (location-based) 57.863 

Πίνακας 4.17: Συνολικές εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου από τις επιμέρους 

δραστηριότητες της Εταιρείας, χρησιμοποιώντας την προσέγγιση market-based και 

location-based για τις εκπομπές της Κατηγορίας 2-Πάτρα. 
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Σύνολο εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 – Σύνολο Εγκαταστάσεων 

Πηγή εκπομπών 
ECO2 

(tn CO2 eq.) 
ECH4 

(tn CO2 eq.) 
EN2O  

(tn CO2 eq.) 
EHFC  

(tn CO2 eq.) 
Σύνολο EGHG  
(tn CO2 eq.) 

Κατηγορία 1 – Άμεσες εκπομπές Σύνολο Εγκαταστάσεων 

Άμεσες Εκπομπές από καύσεις σε 
κινούμενες πηγές 

242.456 0.061 2.498 - 245.016 

Εκπομπές Κατηγορίας 1 242.456 0.061 2.498 - 245.016 

Κατηγορία 2 – Έμμεσες εκπομπές σχετιζόμενες με την κατανάλωση Ενέργειας Σύνολο Εγκαταστάσεων 

Ηλεκτρική ενέργεια (market-based) 24.742  0.012 0.046 - 24.800 

Ηλεκτρική ενέργεια (location-
based) 

33.477  0.012 0.046 
- 

33.535 

Εκπομπές Κατηγορίας 2 (market-
based) 

24.742  0.012 0.046 
- 

24.800 

Εκπομπές Κατηγορίας 2 (location-
based) 

33.477  0.012 0.046 
- 

33.535 

Σύνολο 

Σύνολο εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 (tn CO2 eq.) (market-based) 269.816 

Σύνολο εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 (tn CO2 eq.) (location-based) 278.551 

Πίνακας 4.18: Συνολικές εκπομπές Αερίων του Θερμοκηπίου από τις επιμέρους 

δραστηριότητες της Εταιρείας, χρησιμοποιώντας την προσέγγιση market-based και 

location-based για τις εκπομπές της Κατηγορίας 2 

 

Τέλος, η ποσοστιαία συνεισφορά κάθε άμεσης και έμμεσης πηγής εκπομπών στο σύνολο των 

εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου Κατηγοριών 1 & 2 παρουσιάζεται στο ακόλουθο 

διάγραμμα. 

 
Διάγραμμα 4: Κατανομή εκπομπών Κατηγορίας 1&2 της Εταιρείας σε market-based και 

location-based προσέγγιση. 

161.065
168.442

51.372 52.24657.379 57.863
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Σύνολο Εκπομπών Κατηγορίας 1&2 ανά εγκατάσταση ΠΕΤΡΟΤΕΚ 
Α.Ε. (tn CO2 eq.) 
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Διάγραμμα 5: Κατανομή εκπομπών Κατηγορίας 1&2 της ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε. ανά πηγή 

εκπομπών. 

 

 

Διάγραμμα 6: Κατανομή εκπομπών Κατηγορίας 1&2 της ΠΕΤΡΟΤΕΚ A.E. market-based και 

location-based προσέγγιση. 

 

 

 

67%

5%

9%

0%0%

8%

11%

Κατανομή συνολικών εκπομπών ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε. ανά πηγή 
εκπομπών

Πετρέλαιο σε Ε.Ι.Χ. Βενζίνη σε Ε.Ι.Χ.

Πετρέλαιο σε Επαγγελματικά οχήματα Βενζίνη σε Επαγγελματικά οχήματα

Υγραέριο LPG σε Επαγγελματικά οχήματα Ηλεκτρική ενέργεια (market-based)

Ηλεκτρική ενέργεια (location-based)

91%

9%

Κατανομή εκπομπών Κατηγορίας 1&2 
(market-based)

Κατηγορία 1 –
Άμεσες εκπομπές 

Κατηγορία 2 –
Έμμεσες εκπομπές 
σχετιζόμενες με 
την κατανάλωση 
Ενέργειας  
(market based)

88%

12%

Κατανομή εκπομπών Κατηγορίας 1&2 
(location-based)

Κατηγορία 1 –
Άμεσες εκπομπές 

Κατηγορία 2 –
Έμμεσες 
εκπομπές 
σχετιζόμενες με 
την κατανάλωση 
Ενέργειας  
(location based)
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Διάγραμμα 7: Σύνολο εκπομπών Κατηγορίας 1&2 της ΠΕΤΡΟΤΕΚ A.E. market-based και 

location-based προσέγγιση. 

  

269.816

278.551

264

266

268

270

272

274

276

278

280

Σύνολο εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 (tn CO2 
eq.) (market-based)

Σύνολο εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 (tn CO2 
eq.) (location-based)

Σύνολο Εκπομπών Κατηγορίας 1&2 (tn CO2 eq.) ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε. 
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4.5. Δείκτης Έντασης Εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 

Η Εταιρεία δείχνει ενεργό ενδιαφέρον για τη μείωση των εκπομπών Αερίων του 

Θερμοκηπίου και εφαρμόζει συστηματική καταμέτρηση και παρακολούθηση των εκπομπών 

αυτών μέσω συγκεκριμένων δεικτών. Οι δείκτες αυτοί επιτρέπουν την αποτύπωση της 

έντασης των εκπομπών ανά δραστηριότητα, προσφέροντας σαφή εικόνα της 

περιβαλλοντικής επίδοσης και διευκολύνοντας τη λήψη στοχευμένων μέτρων για τη 

βελτίωση και τη συμμόρφωση με τους στόχους βιωσιμότητας. Με αυτόν τον τρόπο, η 

Εταιρεία διασφαλίζει τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα στην περιβαλλοντική της 

διαχείριση. 

 

𝛥𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛭𝜀ί𝜔𝜎𝜂𝜍 𝜀𝜅𝜋𝜊𝜇𝜋ώ𝜈 𝐺𝐻𝐺 =
𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝜀𝜅𝜋𝜊𝜇𝜋ώ𝜈 𝐺𝐻𝐺 𝛫𝛼𝜏𝜂𝛾𝜊𝜌𝜄ώ𝜈 1 & 2 (𝑡𝑛 𝐶𝑂2 𝑒𝑞. )

Σύνολο εργαζομένων
 

 

𝛥𝜀ί𝜅𝜏𝜂𝜍 𝛭𝜀ί𝜔𝜎𝜂𝜍 𝜀𝜅𝜋𝜊𝜇𝜋ώ𝜈 𝐺𝐻𝐺 =
𝛴ύ𝜈𝜊𝜆𝜊 𝜀𝜅𝜋𝜊𝜇𝜋ώ𝜈 𝐺𝐻𝐺 𝛫𝛼𝜏𝜂𝛾𝜊𝜌𝜄ώ𝜈 1 & 2 (𝑡𝑛 𝐶𝑂2 𝑒𝑞. )

Κύκλο εργασιών (€)
 

 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω καθώς και τα αποτελέσματα του Πίνακα 4.18, προκύπτει 

ο Πίνακας 4.19. 

 

Δείκτης Έντασης εκπομπών GHG – Σύνολο Εταιρείας 

 

Σύνολο εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 (tn CO2 eq.) – Market-based 269.816 

Σύνολο εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 (tn CO2 eq.) – Location-based 278.551 

Εργαζόμενοι 104 

Κύκλος εργασιών (€) 9,711,828.39 

Τετραγωνικά Επιφάνειας (m2) 2,049.82 

Δείκτης Έντασης Εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 Market-based (tn 
CO2 eq./ εργαζόμενοι) 

2.59 

Δείκτης Έντασης Εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 Location-based (tn 
CO2 eq./ εργαζόμενοι) 

2.67 

Δείκτης Έντασης Εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 Market-based (tn 
CO2 eq./ κύκλος εργασιών €) 

0.0000277 

Δείκτης Έντασης Εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 Location-based (tn 
CO2 eq./ κύκλος εργασιών €) 

0.0000286 

Δείκτης Έντασης Εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 Market-based (tn 
CO2 eq./ m2) 

0.1316 

Δείκτης Έντασης Εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 Location-based (tn 
CO2 eq./ m2) 

0.1358 

Πίνακας 4.19: Δείκτες έντασης εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 της Εταιρείας. 
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Δείκτης Έντασης εκπομπών GHG - Αθήνα 

 

Σύνολο εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 (tn CO2 eq.) – Market-based 161.065 

Σύνολο εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 (tn CO2 eq.) – Location-based 168.442 

Εργαζόμενοι 78 

Τετραγωνικά Επιφάνειας (m2) 1,419.82 

Δείκτης Έντασης Εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 Market-based (tn 
CO2 eq./ εργαζόμενοι) 

2.064 

Δείκτης Έντασης Εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 Location-based (tn 
CO2 eq./ εργαζόμενοι) 

2.159 

Δείκτης Έντασης Εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 Market-based (tn 
CO2 eq./ m2) 

0.1134 

Δείκτης Έντασης Εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 Location-based (tn 
CO2 eq./ m2) 

0.1186 

Πίνακας 4.20: Δείκτες έντασης εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 της Εταιρείας Αθήνα. 

Δείκτης Έντασης εκπομπών GHG - Λάρισα 

 

Σύνολο εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 (tn CO2 eq.) – Market-based 51.372 

Σύνολο εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 (tn CO2 eq.) – Location-based 52.246 

Εργαζόμενοι 7 

Τετραγωνικά Επιφάνειας (m2) 405 

Δείκτης Έντασης Εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 Market-based (tn 
CO2 eq./ εργαζόμενοι) 

7.33 

Δείκτης Έντασης Εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 Location-based (tn 
CO2 eq./ εργαζόμενοι) 

7.46 

Δείκτης Έντασης Εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 Market-based (tn 
CO2 eq./ m2) 

0.1268 

Δείκτης Έντασης Εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 Location-based (tn 
CO2 eq./ m2) 

0.1290 

Πίνακας 4.21: Δείκτες έντασης εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 της Εταιρείας Λάρισα. 

Δείκτης Έντασης εκπομπών GHG - Πάτρα 

 

Σύνολο εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 (tn CO2 eq.) – Market-based 57.379 

Σύνολο εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 (tn CO2 eq.) – Location-based 57.863 

Εργαζόμενοι 19 

Τετραγωνικά Επιφάνειας (m2) 225 

Δείκτης Έντασης Εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 Market-based (tn 
CO2 eq./ εργαζόμενοι) 

3.019 

Δείκτης Έντασης Εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 Location-based (tn 
CO2 eq./ εργαζόμενοι) 

3.045 

Δείκτης Έντασης Εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 Market-based (tn 
CO2 eq./ m2) 

0.255 

Δείκτης Έντασης Εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 Location-based (tn 
CO2 eq./ m2) 

0.257 
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Πίνακας 4.22: Δείκτες έντασης εκπομπών GHG Κατηγοριών 1 & 2 της Εταιρείας Πάτρα. 

Παράλληλα, παρότι η Εταιρεία δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 19 του Εθνικού 

Κλιματικού Νόμου, επιλέγει να ευθυγραμμίζεται οικειοθελώς με τους στόχους του, οι οποίοι 

αφορούν τη μέτρηση, παρακολούθηση και μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και των 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

Στο πλαίσιο αυτό, έχει θέσει ως στόχο τη μείωση κατά 30% των συνολικών εκπομπών 

Κατηγορίας 1 και 2 ανά κύκλο εργασιών έως το 2030, με έτος βάσης το 2019. Για την 

επίτευξη του στόχου αυτού, καθώς και για τη συστηματική παρακολούθηση της συνολικής 

ενεργειακής και εκπομπικής της επίδοσης, η Εταιρεία καταγράφει σε τακτική βάση τις 

ενεργειακές της καταναλώσεις και τις αντίστοιχες εκπομπές. 

Η ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε., στο πλαίσιο της δέσμευσής της για την παρακολούθηση και τη σταδιακή 

μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, θέτει τους ακόλουθους στόχους για την 

περίοδο 2025–2026: 

Στόχος μείωσης εκπομπών Κατηγορία 1  

Η ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε. έχει θέσει ως στόχο τη μείωση κατά 30% των συνολικών εκπομπών 

Κατηγορίας 1 και 2 ανά κύκλο εργασιών έως το 2030, με έτος βάσης το 2019. Στο πλαίσιο 

συνεχής βελτίωσης και παρακολούθησης, η ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε. θέτει ως στόχο τη μείωση των 

άμεσων εκπομπών Scope 1 κατά 1% έως το τέλος του 2026, σε σχέση με το έτος βάσης 2025. 

Οι εκπομπές έχουν ως μονάδα μέτρησης τον τόνο ισοδύναμου CO2 (tons of CO2eq). 

Παράλληλα, η Εταιρεία θα υπολογίσει σε επόμενο χρόνο και θα ορίσει το έτος 2019 ως έτος 

βάσης για τον συνολικό μακροπρόθεσμο στόχο μείωσης εκπομπών έως το 2030, ώστε να 

διασφαλιστεί η συνέπεια με τη στρατηγική της για το κλίμα και τους στόχους 

απανθρακοποίησης. Ο στόχος αφορά κυρίως τις εκπομπές που προέρχονται από την 

κατανάλωση καυσίμων του εταιρικού στόλου οχημάτων και θα επιδιωχθεί μέσω της 

σταδιακής μείωσης της κατανάλωσης καυσίμων, της ορθολογικής χρήσης των εταιρικών 

οχημάτων, της καλύτερης οργάνωσης δρομολογίων και της σταδιακής αντικατάστασης 

συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά ή άλλα οχήματα χαμηλότερων εκπομπών, όπου αυτό 

είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό. Η παρακολούθηση της επίτευξης του στόχου θα γίνεται 

μέσω της καταγραφής της ετήσιας κατανάλωσης καυσίμων και του αντίστοιχου υπολογισμού 

των εκπομπών Scope 1.  

Στόχος μείωσης εκπομπών Κατηγορία 2  

Στο πλαίσιο συνεχής βελτίωσης και παρακολούθησης, η ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε. θέτει ως στόχο τη 

μείωση των έμμεσων εκπομπών Scope 2 κατά 2% έως το τέλος του 2026, σε σχέση με το έτος 

βάσης 2025. Οι εκπομπές έχουν ως μονάδα μέτρησης τον τόνο ισοδύναμου CO2 (tons of 

CO2eq). Παράλληλα, η Εταιρεία θα υπολογίσει σε επόμενο χρόνο και θα ορίσει το έτος 2019 

ως έτος βάσης για τον συνολικό μακροπρόθεσμο στόχο μείωσης εκπομπών έως το 2030, 

ώστε να διασφαλιστεί η συνέπεια με τη στρατηγική της για το κλίμα και τους στόχους 

απανθρακοποίησης. Ο στόχος αφορά τις εκπομπές που συνδέονται με την κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και θα επιδιωχθεί μέσω της 

βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας, της ορθολογικής χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας, 

της παρακολούθησης της κατανάλωσης, της χρήσης αποδοτικότερου εξοπλισμού και της 

εφαρμογής ενεργειακών πρακτικών εξοικονόμησης. Η παρακολούθηση της επίτευξης του 
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στόχου θα γίνεται μέσω της καταγραφής της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και 

του αντίστοιχου υπολογισμού των εκπομπών Scope 2. 

Επιπλέον, η Εταιρεία διαθέτει πιστοποιημένα συστήματα διαχείρισης σύμφωνα με τα 

πρότυπα ISO 14001 (Περιβαλλοντική Διαχείριση) και ISO 50001 (Ενεργειακή Διαχείριση), 

γεγονός που ενισχύει τη δομημένη προσέγγισή της στη συνεχή βελτίωση της 

περιβαλλοντικής και ενεργειακής της απόδοσης. 

Βάσει των μέχρι στιγμής στοιχείων, η Εταιρεία βρίσκεται σε πορεία επίτευξης και συνεχούς 

παρακολούθησης των κλιματικών της στόχων, ενισχύοντας τη δέσμευσή της για βιώσιμη και 

υπεύθυνη λειτουργία. 
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Παρακολούθηση προόδου 

μείωσης των εκπομπών GHG 
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5. Πρωτοβουλίες μείωσης εκπομπών GHG και Εσωτερική Παρακολούθηση 

προόδου 
 

Η Εταιρεία αναγνώρισε τις πηγές Αερίων του Θερμοκηπίου και ποσοτικοποιεί τις σχετικές 

εκπομπές με συνέπεια και ακρίβεια για πρώτη φορά για το οικονομικό έτος 2025. Με αυτόν 

τον τρόπο, καθίσταται εφικτή η ετήσια παρακολούθηση του συνόλου των κλιματικών 

επιπτώσεων της ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε. που προέρχονται από την επιχειρησιακές λειτουργικές 

δραστηριότητες, παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα εντοπισμού και αξιολόγησης των 

πηγών GHG που οφείλονται για το μεγαλύτερο μερίδιο των εκπομπών. Ως αποτέλεσμα, η 

Εταιρεία εστιάζει στις πηγές αυτές σχεδιάζοντας και εφαρμόζοντας διορθωτικές ενέργειες 

για το μετριασμό του μεγέθους των εκπομπών. 

Όπως διακρίνεται και από τα αποτελέσματα του Πίνακα 4.18, οι σημαντικότερες πηγές 

έκλυσης εκπομπών είναι οι:  

• κατανάλωση πετρελαίου για τις μετακινήσεις των Ι.Χ. και των επαγγελματικών 

οχημάτων 

• κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

Επομένως, οι ενέργειες για τη μείωση των εκπομπών GHG πρέπει να υλοποιηθούν στους 

παραπάνω άξονες, προκειμένου να μετριαστούν στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό οι 

κλιματικές επιπτώσεις της Εταιρείας.  

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη μείωση των εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου, η 

Εταιρεία αναγνωρίζει τη συμβολή των εκπομπών από τη χρήση πετρελαίου για τις 

μετακινήσεις. Για τον λόγο αυτό, έχει ήδη ξεκινήσει τη σταδιακή αντικατάσταση του στόλου 

των επιβατικών της οχημάτων με ηλεκτροκίνητα. 

Η μετάβαση αυτή πραγματοποιείται προοδευτικά, με στόχο τη σταδιακή αύξηση του 

ποσοστού των ηλεκτρικών οχημάτων στον εταιρικό στόλο και την περαιτέρω μείωση των 

σχετικών εκπομπών στο μέλλον. 

Παράλληλα, η ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε. δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βελτιστοποίηση της ενεργειακής 

απόδοσης του εξοπλισμού της, μέσα από προληπτική και τακτική συντήρηση, αλλά και μέσω 

συνεχών ενεργειών για την αναβάθμιση ή/και αντικατάστασή του με πιο αποδοτικές 

τεχνολογίες. Βαρύτητα δίνεται επίσης στην εξοικονόμηση ενέργειας σε όλα τα στάδια 

λειτουργίας, με στόχο τη μείωση του συνολικού ενεργειακού αποτυπώματος. Ως επιπλέον 

μέτρο εξοικονόμησης ενέργειας, έχει προχωρήσει σε αντικατάσταση όλων των φωτιστικών 

σωμάτων της εγκατάστασης με φωτιστικά τεχνολογίας LED. 

Τέλος, σημαντική είναι και η προσπάθεια για την καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης 

στο ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας. Μέσα από στοχευμένη ενημέρωση και εκπαίδευση 

των εργαζομένων, ενθαρρύνεται η ορθολογική χρήση της ενέργειας και η υιοθέτηση 

πρακτικών που προάγουν τη βιωσιμότητα στην καθημερινή λειτουργία. 

Στο πλαίσιο των πιστοποιημένων συστημάτων διαχείρισης ISO 14001 και ISO 50001, η 

Εταιρεία υλοποιεί τακτικά προγράμματα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης, τα οποία 

αφορούν τόσο την ορθολογική χρήση της ενέργειας όσο και ευρύτερα ζητήματα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης και κλιματικής αλλαγής, ενισχύοντας τη συνολική 

περιβαλλοντική υπευθυνότητα του προσωπικού. 
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6. Διαχείριση Πληροφοριών Απογραφής 
 

Για τη διαφύλαξη της συντήρησης και επικαιροποίησης των Απογραφών GHG για κάθε 

εγκατάσταση, η Εταιρεία διασφαλίζει ότι τηρούνται τα παρακάτω, σχετικά με τις διαδικασίες 

διαχείρισης των πληροφοριών GHG: 

• Συνέπεια με τη σκοπούμενη χρήση της Απογραφής GHG 

• Διενέργεια ελέγχων ρουτίνας για τη διαπίστωση της ακρίβειας και της πληρότητας 

της Απογραφής GHG 

• Αναγνώριση πιθανών λαθών κατά τη συλλογή δεδομένων δραστηριότητας (activity 

data) 

• Συλλογή και καταγραφή πληροφοριών σχετικά με τα Αέρια του Θερμοκηπίου (GWPs, 

συντελεστές εκπομπών, βιβλιογραφικές πηγές, κλπ.) 

• Προσδιορισμός του υπεύθυνου για την ανάπτυξη της Απογραφής 

• Αναγνώριση και ανασκόπηση των οργανωσιακών ορίων 

• Αναγνώριση και ανασκόπηση των πηγών και καταβοθρών GHG 

• Επιλογή και ανασκόπηση των μεθοδολογιών ποσοτικοποίησης των εκπομπών GHG 

• Υποστήριξη και συντήρηση του Συστήματος συλλογής δεδομένων σχετικών με την 

Απογραφή 

• Διενέργεια περιοδικών εσωτερικών ελέγχων της ακεραιότητας και ακρίβειας της 

Απογραφής 

• Περιοδική ανασκόπηση για τη βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης πληροφοριών 

GHG 

6.1. Παραλείψεις, Περιορισμοί και Παραδοχές 

Δεν υπάρχουν παραλείψεις ή/και περιορισμοί. Για την απογραφή εκπομπών Κατηγορίας 1 

και 2 δεν υπήρξε κανένας περιορισμός, καθώς τα οργανωτικά όρια της εταιρείας λήφθηκαν 

πλήρως υπόψη και καλύφθηκαν όλες οι σχετικές πηγές κατανάλωσης ενέργειας και 

εκπομπών. 

6.2. Αβεβαιότητα  

Η εκτιμώμενη αβεβαιότητα των εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου είναι ένας συνδυασμός 

της αβεβαιότητας των συντελεστών εκπομπών (emission factors) και των δεδομένων 

δραστηριότητας (activity data). 

✓ Αβεβαιότητα δεδομένων δραστηριοτήτων: Αφορά στις επιμέρους αβεβαιότητες που 

υπάρχουν στις τιμές των δεδομένων που εισάγονται στους υπολογισμούς όπως π.χ. οι 

καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας, η καταγραφή των ποσοτήτων καυσίμων που 

καταναλώθηκαν για την κίνηση των οχημάτων, κλπ. Η αβεβαιότητα εκάστου δεδομένου 

δραστηριότητας εξαρτάται από τη μέθοδο καταγραφής και τη διαδικασία συλλογής των 

δεδομένων. 

✓ Αβεβαιότητα συντελεστών εκπομπών: Η αβεβαιότητα των συντελεστών εκπομπής που 

χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι 

ξεχωριστή για κάθε συντελεστή, καθώς βασίζεται στη διαφορετική μεθοδολογία και 

δεδομένα από τα οποία έχει εξαχθεί ο κάθε συντελεστής.  
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Για την ποσοτικοποίηση των εκπομπών καθορίζεται μια ελεγχόμενη και ελαχιστοποιημένη 

σχετική σημασία, αφού πραγματοποιείται βάσει των δεδομένων δραστηριότητας της 

εγκατάστασης και τους συντελεστές εκπομπών. Τα δεδομένα αυτά υπόκεινται σε έλεγχο από 

τα αρμόδια τμήματα, επομένως μετρούνται και ελέγχονται ως προς την ορθότητά τους. 

Αναφορικά με τις τιμές των συντελεστών εκπομπών, η αβεβαιότητα είναι γνωστή και 

περιορισμένη λόγω του γεγονότος ότι προέρχονται από έγκυρες πηγές (NIR 2025, ΔΑΠΕΕΠ 

2024, IPCC 2006, κλπ.). Στον ακόλουθο Πίνακα παρουσιάζονται οι αβεβαιότητες των 

δεδομένων των εξεταζόμενων δραστηριοτήτων της Εταιρείας, καθώς και οι αβεβαιότητες 

των αντίστοιχων συντελεστών εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου. 

Να σημειωθεί ότι λόγω του ότι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) είναι υπεύθυνο για το 

μεγαλύτερο μερίδιο των συνολικών εκπομπών, συγκριτικά με τα υπόλοιπα Αέρια του 

Θερμοκηπίου (CH4, N2O) που έχουν πολύ μικρή συνεισφορά. 

 

Δραστηριότητα 
Αέριο του 

Θερμοκηπίου 
(1)   

Αβεβαιότητα 

δεδομένων 

δραστηριότητας 

Αβεβαιότητα συντελεστή 

εκπομπής 

Χρήση υγρών καυσίμων στις 
μεταφορές 

CO2 eq. 
+/-5% (πηγή: NIR 
2025 – Annex IV – 

IPCC default) 

+/-5% (πηγή: Table IV.1 NIR 
2025 – IPCC default) 

Κατανάλωση Ηλεκτρικής ενέργεια CO2 eq. 

+/-1% (πηγή: 

Τιμολόγια Πάροχου 

Ηλεκτρικής Ενέργειας) 

+/-1% (πηγή: ΥΠΕΝ 

Συντελεστές υπολογισμού 

εκπομπών 2025) 

Πίνακας 6.1: Αβεβαιότητες δεδομένων δραστηριότητας και συντελεστών εκπομπής. 

(1)  Για τα λοιπά Αέρια του Θερμοκηπίου (CH4, N2O) πέραν του CO2, ο συντελεστής μετατροπής 

έχει ενσωματωθεί στο συντελεστή εκπομπών. 
(2)  Για την διεργασία διαρροής ψυκτικών υγρών από τα συστήματα κλιματισμού δεν 

βρέθηκαν διαθέσιμα δεδομένα αβεβαιότητας τόσο των δεδομένων δραστηριότητας όσο και 

των συντελεστών εκπομπών από τη σχετική πηγή του IPCC. 

https://www.ipcc-

nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/1_Volume1/V1_3_Ch3_Uncertainties.pdf  

 

Για τον υπολογισμό της αβεβαιότητας έχει χρησιμοποιηθεί το υπολογιστικό εργαλείο του 

GHG Protocol (https://ghgprotocol.org/sites/default/files/ghg-uncertainty.xlsx), το οποίο 

απλοποιεί σε μεγάλο βαθμό την διαδικασία του υπολογισμού. Για τον υπολογισμό της 

αβεβαιότητας χρησιμοποιείται η παρακάτω εξίσωση, το αποτέλεσμα της οποίας 

υπολογίζεται για κάθε πηγή και δραστηριότητα εκπομπών. 

𝑈𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖𝑛𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 = √𝑈𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖𝑛𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟2 +  𝑈𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖𝑛𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑦 𝑑𝑎𝑡𝑎2 

 

Έπειτα, για τον τελικό υπολογισμό της συσσωρευτικής αβεβαιότητας χρησιμοποιείται η 

ακόλουθη εξίσωση.  

𝐶𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑈𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖𝑛𝑡𝑦 =
𝛴√(𝐶𝑂2 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 ∗ 𝑈𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑖𝑛𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠)2

Sum of CO2 emissions
 

 

https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/1_Volume1/V1_3_Ch3_Uncertainties.pdf
https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/1_Volume1/V1_3_Ch3_Uncertainties.pdf
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/ghg-uncertainty.xlsx
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Επομένως, βάσει των παραπάνω εξισώσεων και αξιοποιώντας το αρχείο «GHG Uncertainty 

Analysis FY 2025 – ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε..xls», εκτιμάται πως η αβεβαιότητα για την Απογραφή GHG 

της είναι ±1.3%. Η συνολική αβεβαιότητα κρίνεται «χαμηλή».   



 
 

Παράρτημα Α - Τεκμηρίωση GreenPass Pro 
 

Το παρόν παράρτημα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης Εκπομπών Αερίων του 

Θερμοκηπίου 2025 της ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε. και τεκμηριώνει την αναφορά της Ενότητας 4.2.2 (σελ. 15-

16) σχετικά με την υπηρεσία GreenPass Pro της ΔΕΗ. 

 

Τεκμηρίωση που απεικονίζεται: 

 

• Συμβαλλόμενος: ΠΕΤΡΟΤΕΚ Α.Ε. (PETROTEK S.A.) 
 

• Διεύθυνση παροχής: Σερρών 15-17, Αθήνα 
 

• Πρόσθετη υπηρεσία: GreenPass Pro 
 

• Πηγή: Στιγμιότυπο (screenshot) οθόνης από την επίσημη πλατφόρμα myΔΕΗ 
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Έκθεση εκπομπών GHG 

2025 
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Σερρών 15, Αθήνα 104 41. 

Τ: +30 21 0522 8429 

               www. petrotek.gr 

mailto:Τ:%20+30%20210%2034%2093%20000
http://www.rolcoshop.gr/
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